La Société centrale immobiliere de la
Caisse des dépots et consignations a
construit un village de vacances au
Pouldu-Plage-en-Guidel dont la gestion
a été confiée & l'association sans but
lucratif « Villages vacances familles ».

Le village de vacances de Guidel est
situé aux confins des départements du
Morbihan et du Finistére, & 350 métres
de la mer, & proximité immédiate de
I'embouchure de la pittoresque riviére
« La Laita » trés appréciée des pécheurs
de saumon.

Il est implanté & I'écart de toute agglo-
mération bruyante, face a la mer, a
4 km du bourg de Guidel, et & une
quinzaine de kilométres de Lorient, sur
la route départementale n® 152 récem-
ment construite.

Le terrain est constitué par un plateau
central, situé & 3 m en moyenne au-
dessus de la route, limité au nord et au
sud par deux versants dont la pente est
dirigée vers ['ouest.

Le village de Guidel, dans l'anse du
Pouldu, se trouve bien protégé des forts
vents bretons du nord-ouest et bénéficie
d'une situation géographique particulié-
ment favorable. Cette position abritée
le fait profiter d'un climat plus enso-
leillé que le reste de la Bretagne.

La conception définitive du village de
vacances est conditionnée par la volonté
de l'architecte de trouver une architec-
ture adaptée au terrain, au caractere du
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paysage et au programme, par I'obliga-
tion de relier des zones de calme (pa-
villon d'habitation) et d'animation (pa-
villon central) et par des conditions
particuliéres au site comme le vent, la
vue sur la mer, le soleil.

Entierement chauffé, le village peut
fonctionner en dehors des périodes
d'été. Pendant |'été, il accueille bien
entendu les familles profitant de leur
congé annuel, et regoit, pendant le reste
de l'année, soit des refraités soit des
associations & caractere social en séance
de congres, soit encore des familles en
vacances et dont les enfants ne sont
pas d'age scolaire.

PROGRAMME

® le pavillon central

A l'entrée du village sur une éminence
a été implanté le pavillon central.
Plusieurs batiments s'ordonnancent au-
tour d'une cour carrée et abritent les
services suivants :

L'accueil avec bar et au niveau supé-
rieur la bibliothéque coin de repos.
Les repas sont pris dans deux salles a
manger, l'une pour les adultes, |'autre
pour les enfants.

L'ensemble cuisine, offices, plonges et
réserves s'insere entre les salles & man-
ger.




Deux salles permettent le repos, la dé-
tente des adultes et les jeux des enfants.
Une biberonnerie avec ses annexes
buanderie, infirmerie et chambres des
puéricultrices assure le service des jeu-
nes enfants.

Le logement des permanents est prévu
dans deux appartements de 3 piéces
au niveau supérieur.

® pavillons indépendants d'habitation

Vingt-deux pavillons comprenant deux
niveaux permettent d'installer 564 lits
pour les familles et 40 lits pour le per-
sonnel ; ils se répartissent en :

56 : | piéce ; 90 : 2 piéces ; 22 : 3 pié-
ces,

Chaque cellule est équipée du sanitaire
et du w.c.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

@® le pavillon central

STRUCTURE : voiles béton formant massifs
pour recevoir les fermes bois.

REMPLISSAGE : agglomeérés de ciment, épais-
seur 0,20 avec 2 enduits ciment lissé.
PLANCHERS : dalles en béton armé en étagae,
formes béton sur hérisson et sur terre-plein.
REVETEMENTS : salles d'eau, cuisines, annexes :
carrelage grés cérame. Le reste : dalles d'ar-
doise et parquet bois.

Les pavillons ybitation aux longues

toitures d'ardoise trés pe 1€
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Détail de la charpente du pavillon
central

Vue générale du village de vacances.

Toiture : ardoises sur charpente bois.
Les équipements sanitaires électriques néces
saires,

Chauffage central au mazout

® pavillons d'habitation

Structure : murs de fagades et murs de refend
en agglomérés de ciment avec cl
Planchers sur terre-plein, form !
cage revetement dalles d'ardoise. Dalles b
Parquet collé,

Toiture : ardoises sur charpente bois
lation par agglomérés de lir

Sanitaires par cellule, | asvabo W

Douche.
Kitchenette :

3 sl
teux, paillasse,

Les équipements alectriques

@ voirie, reseaux, plantations

@ NIVELLEMENT

Un nivellement général du terrain a &te exe-
cuté, le sable a été en partie recouvert de
terre vegétale et engazonna.

@® YOIRIE

Voies de circulation automobile, acces au pa-
villan central et au parking. Revétement maté-
riaux enrobés au bitume sur fondation en tout-
venant quartzeux avec trottoirs et bordures,
Voies piétons, liaisons entre las pavillons et la
pavillon central. soit dalles ciment, soit tapis
matériaux enrobés.

Parking, 120 places, fondations et revaétement
identiques aux voies automobiles.
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@ EAU POTABLE

Réseau de distribution en fonte raccorde sur
canalisation d'alimentation & poser en bor-
dure du chemin départemental n® 152.

® ASSAINISSEMENT

Eaux usées, collectées par un réseau en gres,
elles sont ensuite traitées par une station
d'épuration.

Eaux pluyiales, évacuées par des ftranchées
drainantes dans le sol.

@ PLANTATIONS

Des arbres appropriés & la région sont plantés
le long des clétures et autour des habitations.

<— Vue sur le pavillon central.
2 .Bea geaud
architecte -
A. GOMIS
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