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La BasILIqUE NOTRE-OAME

- VISItE GgUuId€EE -

Nul doute que I'église Notre-Dame soit le monunment le plus imposant de Guin-
gamp et aussi le plus visité. Fréquentée quotidiennerrent par les fidéles en tant que
lieu de culte et de dévotion a la Vierge de Bon Secours, elle est aussi recherchée
et visitée par tous ceux qui cherchent a connaitre le patrimoine de la ville et son

passé.

C’est un fait que cet édifice, trés complexe par son architecture, est trés inté-
ressant par la fagon dont son histoire s'imbrique de siécle en siécle dans celle de
Guingamp.

Pour essayer de comprendre et d’apprécier ce monument nous vous en propo-
soNs une visite guidée. :

€S ORIGINES

Sans en avoir la certitude basée sur quelque document, il est possible que
ce sanctuaire ait été précédé, sur ce méme emplacement, par d’autres édifices cul-
tuels. Lorsque, au cours des siécles, se succédent des populations ayant des
croyances différentes, il est constant que, pour lutter contre le rite ancien, on
construise un nouveau temple sur 'emplacement méme du précédent.

Y a t-il eu ici un sanctuaire dédié a quelque dieu ou déesse celte, par exemple
une déesse-mére préfigurant une dévotion a Notre-Dame ? Ce culte se rendait-il
dans une crypte ? Autant de questions auxquelles il n’est pas possible de donner
une réponse assurée.

Sans remonter aussi loin dans le passé, en s’en tenant au sanctuaire chrétien,
on peut déja remonter quelques étapes.
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Nous savons que c’est a partir des X°- XI° siécles que nait une petite bourga-
de a 'ombre protectrice d’un chateau perché au dessius de la vallée du Trieux. Ce-
la faisait déja plusieurs siécles que s’étaient organisées les paroisses primitives (1)
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et leurs différents quartiers. Prés de ce carrefour, de ces gués, « roudourou», de
la vallée du Trieux, peut-étre avait-on construit quelque petite chapelle rurale... De
toute facon les villes naissent rarement dans les déserts. Quand la premiéere ag-
glomération commence a s’organiser, les implantations de monastéres se multiplient
surtout aprés qu’elle ait été jointe au patrimoine des puissants Penthiévre. Labbaye
de Saint-Sauveur et le prieuré de la Trinité mentionnés dans des documents offi-
ciels du XII° siécle ont di étre créés entre 1080 et 1120. Fondés par les abbayes
de St-Melaine ou de Marmoutier, ces établissements furent a I'origine de faubourgs
comme, plus au Sud, 'abbaye de Ste-Croix. Dés 1158 une charte du duc Conan
IV parle nommément d’'une église de la bienheureuse Vierge Marie a Guingamp.
N’est-ce pas, déja 1a, I'église romane dont il subsiste des arcades a la croisée du
transept de I'église actuelle ? Elle se serait développée en tant qu’église du «cas-
trum». Elle était de belle taille comme en témoigne la hauteur des arcades... Une
tour de bois s’élevait probablement au dessus de la croisée du transept ou devait
se situer 'autel. Il ne reste rien des églises de St-Sauveur ou de la Trinité mais leur
nom reste associé aux anciens quartiers de la ville. (2)

L'é€dIfice actuel

Pourquoi a-t-on remplacé I'église romane par une église gothique ? Est-ce la
vétusté ? Un risque d’écroulement ? Le désir d’'une église plus vaste correspondant
mieux a une ville en plein essor ? Le développement déja d’un pelerinage tres fré-
quenté permettant, grace a d’'importantes offrandes, la construction d’'un édifice
prestigieux ? ...

Selon certains auteurs, les travaux auraient pu commencer au début ou au mi-
lieu du XIlI° siécle et s’achever, du moins pour le gros oeuvre, dans la premiere
moitié du XIV° siécle. A cette date toute latitude était donc donnée a Charles de
Blois de faire profiter le sanctuaire «de sa munificence» en le dotant «de croix, can-
délabres, ostensoirs, chapes, chasubles, sculptures de grand prix, de courtines de
soie pour décorer le grand autel»...

Ainsi que cela se faisait frequemment, on construisit la nouvelle église selon la
méthode de I'enveloppement : on conserve I'église précédente pendant le chantier
qui progresse par étapes.

Autant que I'on puisse en juger, en étudiant I'architecture de la nouvelle église,
on peut indiquer un processus probable.

On ne conservera finalement, de I'ancien édifice, que la croisée du transept, re-
maniée cependant pour I'adapter a la nouvelle construction, nous le verrons.

1) On éleve d’abord les deux tours de 'Ouest de part et d’autre de I'entrée prin-
cipale. Nous en conservons une, celle qui porte encore le nom de tour de I'Horlo-
ge : elle est proche de I'angle entre la rue JeanlLle Moal et la rue Notre-Dame.

2) Ensuite on renforce les piliers et les arcades @ la croisée du transept : les
arcades romanes sont imbriquées dans une doublearcade ogivale. Les piles ro-
manes carrées sont enchassées dans d’'autres colonres et chaque angle de la croi-
sée devient un massif grossie€rement cruciforme, les deux piles de I'ouest conte-
nant chacune un escalier d’accés aux galeries du «tiforium».

Pourquoi ce renforcement ? Parce qu’on projette d’é=ver au dessus une tour car-
rée surmontée d'une haute fléche, le tout en granit.

3) Le plan de I'édifice est prévu en forme de croixlatine (3) : avec une nef prin-
cipale flanquée de deux nefs latérales. Cette formen’est pas trés visible aujour-
d’hui : le nombre des nefs a 'Ouest du transept étart de 5, la forme générale est
celle d’'un rectangle englobant aussi les porches. Il est possible cependant, qu’au
moins un temps, le porche Nord (celui de Notre-Damz) ait été en saillie sur le res-
te de la facade. La présence de deux puissants conteforts visibles a 'intérieur de
I'église, appliqués contre le mur Est du porche pourrit conforter cette hypothése
ainsi que la reprise de magonnerie visible a I'extérieur au méme niveau et l'inter-
ruption de la moulure de base.

La nef principale et les nefs latérales reliérent les tours au transept. Celui-ci fut élar-
gi par rapport & I'édifice roman et prolongé vers I'Est par deux chapelles, 'une au
Nord, l'autre au Sud.

4) Létape suivante fut celle du choeur qui se terminait, a 'Est, par un chevet
plat a trois pignons percé de trois grandes baies.

5) Dans la deuxieme moitié du XV° siécle, il parut nécessaire (4) de modifier le

chevet en allongeant le choeur d’'une abside. Non pas circulaire ni méme a pans
coupés réguliers comme a Tréguier car il fallut s’adapter a I'espace disponible, le
tissu urbain étant déja dense (On diit méme acheter quelques maisons et les dé-
molir). '
Lensemble gothique commencé depuis prés de deux siécles se trouve donc ral-
longé d’une abside dont la formule n’est pas révolutionnaire par rapport a I'édifice
préexistant méme si elle témoigne d’une réelle évolution de 'architecture et sur-
tout des formes décoratives.

C’est probablement dans les années qui suivent que I'on édifie la nouvelle sa-
cristie dans I'angle Nord-Est du transept.

6) C’est alors, ou presque, que survint la catastrophe.

«La vigile de saint André, vers le soir
I'an mil cing cent trente et cing

- la grande &me piteuse a voir
fut de ceste tour qui a terre vint...»




Il s'agissait de la tour Sud-Ouest.

La tour ne fut pas seule a s’écrouler : elle entraina dans sa chute, ou ébranla
sérieusement, prés d’un tiers de 'ensembile. Il fallut d’'urgence songer a reconstruire,
relever la tour, les collatéraux Sud et méme le coté méridional de la grande nef. Le
maitre d’oeuvre retenu s’appelait Jean Le Moal.

Les travaux entamés dés le début de 1537 demandérent environ un demi siécle.

7) D’inévitables reconstructions partielles, plus ou moins réussies, affectent la
suite de I'histoire de I'église Notre-Dame : réfection de portes ou fenétres, modifi-
cation de remplages (5) sans compter Faménagement intérieur : autels, boiseries,
statues, peintures, vitraux plusieurs fois remaniés.

La période de la Révolution fut une période sombre : désaffectation de I'égli-
se, manque d’entretien, vandalisme, confiscation du «trésor» (vases sacrés, objets
précieux).

Léglise sera réouverte dés le consulat mais dans un état déplorable.

Un chantier important s’ouvrit a partir de 1846 sous le curé Robin assisté d’'un
conseil de fabrique ou siégeait Sigismond Ropartz. Selon un plan d’ensemble pro-
posé par Mr Darcel, architecte parisien, on entreprit une restauration quasi com-
pléte : porche, autels, statuaire, vo(tes, vitraux, portes... les travaux s’échelonné-
rent sur une trentaine d’années.

(Voir le plan page 3 de couverture).

VISITE EXTERIEURE

Le mieux est de contourner I'église en tournant dans le sens des aiguilles
(d’une montre ce qui correspond a peu prés a la chronologie des étapes de la
construction.

la tour 0€ 'horloge

Partons de la rue Jean Le Moal, face a la tour de 'Horloge ou tour Nord-Ouest.
Sa base est encombrée, a I'Ouest, par deux puissants contreforts : celui de droite
a été élevé par symétrie avec la base de la tour du XVI° siécle. Lautre, & gauche,
dont la couleur grise contraste facheusement avec le granit ocré, a été placé a la
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fin du XVIIP siécle pour conforter la tour vieille de plus
de quatre siécles. Entre les deux s’apergoit une étroi-
te fenétre a lancette profondément enchéssée dans la
magonnerie. Au premier étage, la fenétre, plus impor-
tante, annonce déja les deux baies du niveau suivant.
Le tout est encadré de colonnettes et surmonté de
gables aigus. Soulignée d’une frise sculptée, une cor-
niche supporte le toit & quatre pans.

La forme de ce toit a été modifiée a différentes re-
prises : jusqu’au début des années 1980 il se terminait
par un petit clocheton carré. Celui-ci fut supprimé en
méme temps qu’on faisait disparaitre les deux cadrans
de I'horloge apposés sur les fagades.

Au Nord, la tour est masquée par une maison ré-
cemment rhabillée a I'ancienne. Il y eut, pendant des
siécles, des maisonnettes, habitations ou boutiques,
adossées a I'église, encastrées entre les contreforts.

Elles ne
-—I devaient
| pas, en
principe,
s’élever La fenétre du XIIF siécle
plus
haut que la base des fenétres et les
occupants ne devaient y brdler ni
tourbe, ni charbon de terre afin de ne
pas obscurcir les vitraux. Dans la se-
conde moitié du XIX° siecle la Fa-
brique de Notre-Dame racheta sys-
tématiquement toutes ces construc-
tions sauf celle qui était adossée a la
base de la tour de I'Horloge.

Par la suite cette maison s’éleva jus-
qu’'a masquer la moitié de la hauteur
de la tour. Cependant, de la rue
Notre-Dame, on en voit les fenétres
hautes et I'élégant escalier d’accés
en forme de tourelle polygonale. Une
tradition 'veut que cette tour ait, au-
trefois, seervi de beffroi. (6)




Porche Sainte Jeanne
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volte qui la protége sont ornées de fines
nervures ou colonnettes rappelant celles
de la tour de I'Horloge ou celles qui sou-
tiennent les gargouilles de moines.

Il est visible que le quatriéme pignon a été
refait dans son tiers supérieur au XIX°
siécle; d’ol 'importance de la corniche or-
née de masques sur les retours, les di-
mensions un peu excessives des crosses,
pinacles et fleurons.

Signalons, en outre, que les remplages
des trois plus grandes verriéres de cette
facade ne sont plus ceux d’origine.

Puis vient la siacristie encastrée ici depuis
le XV°-XVI° siiecle.
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