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certains sites, en soulignant de maniére brutale combien sont précaires et

fragiles 1'harmonie et la beauté de nos paysages ruraux.

J'ai pu constater a la faveur des contacts fréquents avec la
populationdu Finistére combien celle-ci était dans son ensemble sensibilisée
par la crainte de voir altérer de maniére définitjive les sites de ce dépar-
tement. Au cours d'une récente réunion, des représentants des organisations
professionnelles agricoles m'ont fait part également de leurs préoccupations
dans ce domaine en m'indiquant qu'ils étaient conscients du probléme posé

par les nécessités du développement économique du monde rural.

L'importance des volumes de certains batiments agricoles et les
difficultés rencontrées pour en assurer une bonne intégration dans les
paysages m'ont donc amené a faire éditer la présente p.laquette destinée a
prévenir, dans toute la mesure du possible, la dégradation irrémédiable des

sites particuliérement nombreux et riches dans le Finistére.






Depuis vingt ans le Finisteére bouge ! Son agricultufe vient
d'accomplir une mutation, a plusieurs é&gards, exemplalre: réalisant la
prouesse d'@tre devenu le pdle principal de développement du département.

Cette expansion de 1'agriculture finistérienne F'g pu étre que
verticale, car la superficie des terres labourables est 11m1§ée. Et c'est
vers des productions sans sol: porcs, taurilloms, veaux, volaille et meéme
serres, que les agriculteurs finistériens ont di s'orienter.

Les batiments d'exploitation traditionnels se sont vite révélés
insuffisants et mal adaptés. Alors il a fallu construire sur tout le dépar-
tement des centaines et des centaines d'étables,

de porcheries,
de poulaillers,
de serres.

Dans la plupart des cas, ces batiments ont été bien implantés,
et, loin d'altérer les sites, s'y intégrent parfaitement.

Malheureusement certaines implantations, réalisées sans réflexion
préalable, gachent pour longtemps quelques-uns de nos plus beaux paysages.

Les agriculteurs, qui vivent en symbiose avec la nature, sont les
premiers a déceler et a regretter de telles erreurs.
























implantation

le relief

Déplacer le badtiment
permet de réduire
considérablement
1'impact de ses

lignes

On évitera 1'implantation
des batiments sur la créte
des collines ; ceci brise
une ligne naturelle entre

la terre et le ciel.



Dans un site vallonné, il
est souhaitable (lorsque
cela est possible] de
fractionner les batiments
trop longs . Outre une
meilleure insertion, cela
permet parfols d'eviter
de gros travaux de
terrassement.




implantation  1a vegetation

Les nouvelles realisations respectent le
découpage du bocage et se placent de

préférence parallélement ou perpendicu-

lairement aux haies et talus.

Quand i1 existe une végétation,
les batiments s'en rapprochent

pour creer un ensemble.




lavegétation  implantationf:

La végétation a une trés grande valeur pour insérer une construction
dans un paysage. Les arbres estompent et adoucissent les lignes et
masses, souvent brutales, des batiments d'élevage.




[ Jimplantation  1a vegetation

1L est souvent possible d'accompagner une construction nouvelle
par La plantation de haies ou d'arnbres. On donne ainsi au batiment
une meilleune chance de 5'intégren Lonsque cette végétation aura
pousse et on Lul ofpre de plus un Ecran naturel qui Le proiégenra

des grands vents.

On choisina de prégénrence des especes poussant déja au voisinage
(chenes, hetres, onmes, ete...), en évitant La plantation systéma-
tique de n@sineux qui ont du mal eux-mémes & 4'intégrern a La vége-

tation déja existante.




les vents

vents
dominants

e
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Pour certains batiments chauffés E.
il est souhaitable de disposer la
grande longueur dans le sens des vents

dominants, et de les déplacer par rapport



implcmtation les batiments existants

Construits en plusieurs étapes
dans le temps, les batiments
anciens ont souvent réussi a

composer un ensemble harmonieux.

Ue nouvelles réalisations n'en

tenant pas compte risgueraient,
par leurs dimensions et leurs
formes, de détruire irrémédia-

blement cet heureux équilibre.




e

Il peut 8tre préférable de disposer de deux batiments "s'accrochant” au bati
existant, en le complétant, gue d'une seule construction qui, par sa m.
viendrait écraser les autres volumes.







La véegétation

Le bati existant

(Décomposer en
plusieurs vo lumes)

implantation ||/




ji]couvertures s pentes

La pente du toit a toujuurs €té un €lément important dans le paysage,
son juste choix permet de respecter le modelé d'une colline.

Si les contraintes technigues ne
permettent pas toujours de con-
server les mémes pentes que dans
les constructions avoisinantes,
il est cependant possible, gréace
a8 une bonne dimplantation, de
trouver une harmonisation.




les débords de toitures  couverturesi|i]

T1 est intéressant de noter que 1'utilisation des débords de toitures

peut donner des ombres portées qui, dans le cas d'un batiment d'allure

massive, affinent sa silhouette.

Ce débord prolongé permet
de protéger un couloir de

service sur une des fagades.




[dcouvertures les matériaux

I1 convient de limiter le prix de revient des batiments

agricoles: ce sont des instruments de travail.

Les matériaux utilisés doivent donc &tre tout d'abord d'un
moindre colt et ne nécessiter qu'un minimum d'entretien.
Mais, il est également trés important que leur aspect,

texture et couleur, soit satisfaisant.

Le vieillissement des matériaux employés est aussi un
facteur a8 ne pas négliger: certaines surfaces d’aspect
agréable & la pose peuvent se détériorer dans les années
qui suivent, alors que d'autres se patinent trés bien et
se comportent de fagon comparable aux matériaux tradi-

tionnels face aux mousses et lichens.



les matériaix couvertures

Parmi les matériaux les plus intéressants en couverture, on
citera tout d'abord le fibro-ciment ondulé naturel: son prix
et sa facilité de pose justifient san utilisation importante.
On regrettera son aspect blanc agressif a 1'état neuf, en
notant cependant qu'il vieillit bien et offre une teinte
grise acceptable au bout d'un certain temps. Il parait
d'ailleurs possible de réduire ce temps par des procédés de

vieillissement.

On parlera aussi du fibro-ciment teinté. Son codt plus éleve

fait qu'il est mpins utilisé. Il pourrait pourtant 1'étre,

dans certains cas, a proximité des batiments anciens. (On

notera que ce materiau vieillit parfois tres mal).

Quant aux tdles ondulées, rien ne justifie leur emploi; et
leur aspect brillant est, par ailleurs, fort désagréable.

Elles seront donc fortement déconseillées.




De prés, le regard s'arréte avant tout sur les parcis verticales.
Il est donc trés important que celles-ci soient bien trai .
Les dimensions en sont d'abord fixées par de impératif ‘ot

fonctionnel; il est cependant ssible i proporti !

¥

p
reéquilibrer ces surfaces imposées.

permet, par exemple, de rendre

Une juste répartition des ouvertures
gade plus agréable, de lui domner une certaine harmonie. Il

une Tta
suffit souvent de donner & ces ouvertures des dimensions correctes

et de trouver un rythi dans leur distribution.




L'utilisation de bardages per-
met, elle aussi, de modifier
1'allure générale d'un batiment,
notamment par le découpage des
pignans en surfaces de couleurs
et matériaux différents.
Pour les fagades trop hautes,
un bardage pourra rendre la
surface moins importante.
Dans les porcheries, les jupes
d'aération permettent d'arriver
4 un résultat identigue.

les bardages

parois verticalespdl




arois verticales

les matériaux

Les parnois vernticales vieidlissent en giniral thids mal

et , en particuliern, ne se patinent pas de facon undigorme : Les
parties hautes photégées pan Le débord du toit nestent dans un
tat pratiquement neuf , Les parties situdes a md - hauteun se
couvhent de mousses et de Lichens; quant aux parties basses, qui
sont soumises a& L'humidité du s0€ et aux Eclaboussures, elles se

salissent thes vite.

Une solution satisgaisante peut ethe de thouven en
partie haute un bardage constitué d'un maténiauw d'aspect agnéable
et de bonne tenue dans Le temps, La partie basse étant thaitée en
magonnerie, avec des parpaings de granulométrie fine et des joints

s04gnes ou enduite de ton neutre.




s materinnx__ parois verticales |z

bardage, nous consaillerons, pour leur

a ! int yu carbonylé, pour les batiments qui ne

de désinfections (hangars, par exemple).

a L'or line: son co0t est peu 'élevé et ses coloris sent
is agréables. Sa fragilité ne permet cependant pas de

tiliser partout.

a Le fibro-ciment teinté, ondulé ou profilé. Il pourrait 8tre
employé avec bonheur sur les parois qui vieillissent peu.

Son prix est malheureusement éleve.

On retiendra également les plaques planes de fibro-ciment, non pour leur

aspect, peu intéressant, mais pour leur commodité. On évitera leur

emploi systématique en se limitant aux batiments nécessitant une bonne
isolation. De méme que pour les toitures, les toles sont absolument
déconseillées & cause de leur aspect.

L'évolution actuelle des technigues de fabrication peut per-
mettre de mettre sur le marché des matériaux nouveaux parfaitement adap-

tables & ce type de batiments.



volumes les types courants

; de 20 & 45m l
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rencantrés dans le Finisteére
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vant tout par sa diserétion

Une bonne réalisation se caractérise a




volumes  tes masses et dimensions

le paysage qu'une construction importante

table, dans un premier temps, d'évaluer au

dont on a besoin.

-

Un batiment de petites dimensions s'insérera

oans

ihai-

olumes

On essaiera de limiter les
hauteurs & celles de la
végétation ou des construc-

tions voisines.



les masses et dimensions volumes

On a vu que certains sites peuvent parfois s'accomoder de

batiments de grandes longueurs. Cela reste cependant
extrémement rare et, en régle générale, il vaut toujours

mieux éviter ces "barres” horizontales.




yd|volumes les ensembles

Lorsque 1l'on prévoit la réalisation d'un ensembl
faut assurer une bonne harmonie des constructions entre el

12

hatiments d'élevage, il

les. Une telle option
exige une ligne directrice et un plan de développement & long terme.




les ensembles  volumes

1£ est nécessaire de faine une trhes sénieuse étude de

son Amplantation et de son extension gventuelle.

1£ convient de negroupen L'ensemble des installations
sun un emplacement Le plus eloigné possible de toute habitation.
On progitera akons de ce regroupement pour chéen un ensemble

arnchitectune.

La sofution qui consiste & mettne en parallele
plusiewrs batiments de ghande KLongueun est peut-étre la plus
fonctionnelle, mais n'est certainement pas celle qui conduit a

une bonne intégration.




volumes les horizontales

I1 est perfois impossible de réduire la
hauteur de certainpes constructions. Il
est alors bienvenu de trouver une série
d'horizontales qui viennent animer la
facade.

On peut, a cet effet, utiliser les
débord des toitures, des bardages
différenciés, ainsi gue des détails
d'ouvertures bien soulignés.



les verticales  volumes

Pour un batiment au contraire trés long, on recherchera les verticales

pour briser cette ligne, en soulignant les structures de la construction;

ou, mieux encore, en découpant le volume, lorsque c'est possible sans
nuire a 1'organisation du travail.




vo|umes couleurs i

Les batiments d'une seule couleur

perdent leurs formes.

On conserve une nette différence

entre les murs et le ol G,




couleurs volumes

La s0bniéte en matiene de couleuns ne signifie pas thistesse.

Si Leun choix est fait avec godat, plusieurs teintes

peuvent se marier suwr une méme constuction.

Tout en animant Les parois et en minimisant
Les volumes, elles peuvent apporter une note de

gaieté au cadre de vie des agriculteurs eux-memes .




conclusion

Concue avec Le souci de mettre en évidence La nécessite
d'apponter un soin tout particulier a La néalisation de
centaines comstructions en zone rurale, cette plaquette
est un outil de thavall.

ELLe montre que £'on peut obtenin une bonne insertion
des bitiments agricoles dans nos paysages; eble agfirme
que cette insention peut généralement etre atteinte
par des moyens Admples et sans frais supplémentaines.

Rédigée en Ztemnmes concrets, elle ne peut qu'ouvrin
2'esprit. & La hechenche de solutions nouvelles, car,
bien entendu, il n'est pas question d'@tablin des he-
cettes qu'il suffinait d'appliquen dans ftous £Les cas
d'une 4agon systématique.




QUE FAUT-IL FAIRE






DELAIS
Les délais d'instruction sont les suti

SIMBTES

Pour tout dossier devant obten

¢ Direction Départementale de 1"
d'élevage) .

g Directlan Départementale de 1

~ (porcherie



Consultation des
Services Extérieurs
D.D.A.
D8NS 3%
Ealzd

" " .

COMMENT CHEMINE VOTRE DEMANDE ?

£ X3

Dépbt en mairie
du dossier en
3 exemplaires

Subdivision locale
DOE: 1 exemplaire

¢

)

DiDIEI
3 exemplaires

.

3

Notification
du délai
a8 1'intéressé

Proposition de
délivrance du permis
de construire
3 la mairie

W

Expédition de
1l’arrété du permis
de construire
a 1'intéressé




SUBVENTIONS au
Des subventions peuvent @tre accordées en ce

conditions suivantes:
= Bovin, Ovin, Caprin, Paorcin (engraissement 'qua‘-danslsnc'a@r

- Logement des truies (gestantes, d'effectif, allaitantes),
Groupement de Producteurs.

PORCS
« Le colt des travaux, hors taxes, doit &tre compris

= Deux seuils sont institués: # un plafond limita’rrt 1'aide
g une dimension mﬁximwn

Engraisseurs
Naisseurs engraisseurs
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OU DEPOSER LE DOSSIER ?

g a la DIRECTION DEPARTEMENT;
QUIMPER - t

¢ & la DIRECTION DEPARTEMEN
square Marc

4 & la DIRECTION DEP/




Le plafond maximum des préts a moyen terme spécial elevage en cours ne
peut actuellement dépasser 150.000 francs.

Le dossier de demande de prét est composé:

- d'un devis,

- du permis de construire,

de la "fiche projet" (trois exemplaires),

- de 1l'accord de subvention, le cas échéant,

de l'attestation de renonctation a la subvention, si l'agriculteur
désire bénéficier du prét M.T.S. immédiatement.

La demande de prét MTS fait l'objet d'un examen par la Commission Tech-
nigue Départementale. La Direction Départementale de 1'Agriculture
adresse aussitdt 3 laCaisse Régionalede Crédit Agricole une attestation
qui 1lui permettra, en fonction des guota & sa disposition, de realiser
le prét sollicité. La demande de prét MTS est & deposer a la Caisse
locale de Crédit Agricole.

PRETS A MOYEN TERME (M.T.O.)

Des préts a taux ordinaire peuvent étre obtenus, soit en complément du
Prét a@ Moyen Terme Spécial, soit en prét principal. Vous obtiendrez de

plus amples renseignements sur les préts auprés de la Caisse locale de
Crédit Agricole.
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